“ BEAUTY(贝佳丽)”PVC 运动地板功能简介

  上海庆湖实业有限公司本着“以人为本”的理念，在运动地板研发和生产过程中时时注意“运动、保护、技术”三大基本功能的有机结合：

· 运动、保护

抗菌处理：

所有“ BEAUTY(贝佳丽)”运动地板均经过抗菌处理，最大程度地避免运动员在受伤时的病菌感染的风险；

良好的震动吸收设计：

运动员跳起回落到PVC地板时，最起码有53％以上的冲击量被“ BEAUTY(贝佳丽)”PVC运动地板所吸收，从而起到保护运动员的踝关节、半月板、脊髓、大脑的作用，使运动员在运动时不至于因巨大的冲击力而受到任何伤害。上海庆湖实业有限公司在设计此保护功能时也考虑了一个人在PVC地板运动时不能影响相邻人员。

     3、良好的摔伤保护功能：

 “BEAUTY(贝佳丽)”PVC运动地板的表面能在受到撞击时，适度变形，如同一个内有空气的床垫，当您在摔跤或滑倒的时候，密闭泡沫背层技术提供的缓冲作用能最大限度的降低运动员摔伤的风险；

· 技 术

 多层涂层生产技术：

      上海庆湖实业有限公司在生产运动地板时采用的是自行研发的涂层生产工艺，而非传统的碾压生产技术工艺。 

    2、 双层密闭泡沫衬背生产工艺：

       6.0以上厚度的产品均采用独特的双层密闭泡沫作为衬背，且把非编织玻璃纤维网格加于双层发泡之间而非传统的印刷层下，稳定性能更为出色；

    3、独特的“CLP”生产工艺：

      “BEAUTY(贝佳丽)”所有运动地板的表层均经上海庆湖实业有限公司自行研发的贯穿于整个耐磨层横截面的CLP技术处理，无需打腊，易维护，且保养成本低廉。同时耐磨性能更为优越，抗划痕，经久耐用；

CLP处理                                  无CLP处理
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防渗透表面既不吸收污垢也不吸收水份，      渗透表面容易吸收污垢和水分，清洁困难。
使地板易于清洁。

4、良好的运动负荷设计：

上海庆湖实业有限公司所设计的专业运动地板的承重负荷及牢固化、使用寿命能达到比赛及训练的要求，如活动篮球架及相关体育设施在地板上移动时，地板的表层和结构不会因此而遭到破坏。

5、 稳定的球回弹性：

    室内球类运动比赛规则要求，借助地面进行体育比赛或训练，如篮球等球类的运动的起跳动作和球体的反弹，要求球体在比赛场地地面上的反弹比较系数应大于或等于90％。“BEAUTY(贝佳丽)”PVC运动地板拥有杰出和稳定的球回弹性能，地板上不存在任何弹性死点，经检测，它的反弹比较系数能达到96％。

6、 适中的摩擦系数：

   “BEAUTY(贝佳丽)”运动地板具有充足且适度的摩擦力，能保证运动的稳定性，同时能在各个移动方向上保持摩擦性能的一贯性及规律性，以保证灵活移动和原地转动不受任何障碍。

为专业性的乒乓、羽毛球馆而设计，可挑选的颜色有红色（乒乓90131或90431等），绿色（羽毛90111或90711等）。

规格：（绿色）3.5－7.0mm（厚度）×1.42－1.5m（宽度）×15－20m（长度）    耐磨层：0.75mm

（红色）3.5－7.0mm（厚度）×1.8m（宽度）×15－20m（长度）    耐磨层：0.75mm


·耐磨层

·玻璃纤维层
·PVC发泡层

（木纹）4.5－7.0mm（厚度）×1.8m（宽度）×15－20m（长度）    耐磨层：0.75mm

技 术：

1.多层涂层生产技术：

“上海庆湖实业有限公司”在生产运动地板时采用的是自行研发的涂层生产工艺，而非传统的碾压生产技术工艺。 

2.双层密闭泡沫衬背生产工艺：

产品均采用独特的双层密闭泡沫作为衬背，且把非编织玻璃纤维网格加于双层发泡之间而非传统的印刷层下，稳定性能更为出色。

3.独特的“CLP”生产工艺：

“BEAUTY(贝佳丽)”所有运动地板的表层均经上海庆湖实业有限公司自行研发的贯穿于整个耐磨层横截面的CLP技术处理，无需打腊，易维护，且保养成本低廉。同时耐磨性能更为优越，抗划痕，经久耐用。

4.良好的运动负荷设计：

  上海庆湖实业有限公司所设计的专业运动地板的承重负荷及牢固化、使用寿命能达到比赛及训练的要求，如活动篮球架及相关体育设施在地板上移动时，地板的表层和结构不会因此而遭到破坏。

5.稳定的球回弹性：

  室内球类运动比赛规则要求，借助地面进行体育比赛或训练，如篮球等球类的运动的起跳动作和球体的反弹，要求球体在比赛场地地面上的反弹比较系数应大于或等于90％。“BEAUTY(贝佳丽)”PVC运动地板拥有杰出和稳定的球回弹性能，地板上不存在任何弹性死点，经检测，它的反弹比较系数能达到96％。

6.适中的摩擦系数：

“BEAUTY(贝佳丽)”运动地板具有充足且适度的摩擦力，能保证运动的稳定性，同时能在各个移动方向上保持摩擦性能的一贯性及规律性，以保证灵活移动和原地转动不受任何障碍。

抗菌处理：

所有“BEAUTY(贝佳丽)”运动地板均经过抗菌处理，最大程度地避免运动员在受伤时的病菌感染的风险。

良好的震动吸收设计：
  运动员跳起回落到PVC地板时，最起码有53％以上的冲击量被“BEAUTY(贝佳丽)”PVC运动地板所吸收，从而起到保护运动员的踝关节、半月板、脊髓、大脑的作用，使运动员在运动时不至于因巨大的冲击力而受到任何伤害。上海庆湖实业有限公司在设计此保护功能时也考虑了一个人在PVC地板运动时不能影响相邻人员。

良好的摔伤保护功能：
  “BEAUTY(贝佳丽)”PVC运动地板的表面能在受到撞击时，适度变形，如同一个内有空气的床垫，当您在摔跤或滑倒的时候，密闭泡沫背层技术提供的缓冲作用能最大限度的降低运动员摔伤的风险。

“BEAUTY(贝佳丽)”弹性地材水泥类基层施工指南
一、前言

一般新建工程，“BEAUTY(贝佳丽)”弹性地材均在水泥混凝土面层和水泥砂浆面层上进行铺设，所以基层施工条件必须达到国家建筑地面工程施工质量验收规范《GB50209-2002》中对水泥类基层表面所规定的“应平整、坚硬、干燥、密实、洁净无油脂及其他杂质，不得有麻面、起砂、裂缝等缺陷”条件后，方可进行下面的地材铺设工作。

二、施工条件：

PVC地材铺设前及完工后48小时内，施工现场必须保持清洁、封闭、防风雨并保持恒定的温度。另外，地面干燥程度对PVC地板的施工也至关重要。因此在铺设地板之前：

·  使用含水率测试仪测基层的含水率，基层的含水率应小于3％；

·  检测地面的含湿量，最可靠的方法是检测混泥土的相对湿度，而且测试点必须在最潮湿的地方，不可以在窗口或门口处测量，因为该处测试值可能过低，其中还必须注意测试的深度：悬空的混凝土地面由表面向下20%深度处；靠地混泥土地面40%深度处；

·  使用温度计检测温度，室内温度以及地表温度以18度为宜，不应在5度以下及30度以上施工；

·  宜于施工的相对空气湿度不得超过60%。如已加防潮层，相对湿度可容许达到85％，但一旦超过85%就不能铺设；

·  不能在潮气不断上升的水泥地面上直接铺设PVC地板，必须先通风，或者先铺设一层防潮层；

三、基层地坪要求及处理：
在PVC地材铺设之前，地面状况最为重要。地面好坏直接影响并决定地材的功效和外观。地面必须坚实、光滑平整、干燥、干净。采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆、油渍、化学溶剂、硫化物或固化物、密闭剂、沥青和、胶水等残留物，凸起和疏松的地块、有空鼓的地块也必须去除。用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。对于地坪上的裂缝，可采用白水泥、石膏进行修补；

四、界面剂（底涂）处理 ：     
  1、除极少数情况，基层都需要界面剂（底涂）处理，其作用在于：      
  · 封固经吸尘清扫后仍无法彻底去除的地表浮尘，以确保自流平/粘合剂与基层存在真实、完全的结合面。      
  · 均匀基层吸水性，以确保自流平/粘合剂不会因基层吸水性过大而失去流动性或因基层吸水性过小而削弱强度。      
  · 粘接架桥作用，以增强自流平/粘合剂与基层的紧密结合。      
 2、涂装方法：

水泥地坪的界面处理剂按1：1比例兑水，稀释后用羊毛滚筒充分滚涂，对高吸收性基层需滚涂两至三遍，混凝土地坪则无需兑水，直接滚涂。在非吸收性基面上不可兑水。干燥时间为1-3小时左右。（具体施工方法按界面处理剂生产商的使用说明）。      
五、自流平施工：
1、基层地面平整度用2米靠尺检验，空隙不应大于2mm。所以，追求高安全等级和持久可靠的地板使用寿命，使用自流平水泥找平在地板安装系统中是必不可少的一个环节，自流平有以下的作用：      
·  避免现场拌和水泥砂浆的强度不足和收缩裂纹；   
·  缩短工期和劳动强度，打破人工批荡找平层的平整度局限，确保地板无明显接缝；  
·  与基层紧密结合一体，确保粘合地板所需的表里如一的均匀表面；  
·  提高整个地面系统承载和抵抗运动剪切的能力；

2、施工：

·  自流平施工须等界面剂底涂完全干燥，均匀无积液，底涂须完全被基层吸收；

·  施工时将一包自流平水泥按照规定的水灰比例倒入盛有清水的搅拌桶中，边倾倒边搅拌。为确保自流平搅拌均匀，须使用大功率，低转速的电钻配专用搅拌器进行搅拌，搅拌至无结块的均匀浆液，将其静置熟化约3分钟，再短暂搅拌一次，加水量应严格按照水灰比。水量过少会影响流动性，过多则会降低固化后的强度；

·  将搅拌后的自流平浆料倾倒在施工地坪上，用自流平耙子控制厚度，它将自行流动并找平地面。如设计厚度小于或等于4毫米，则需借助专用的齿刮板稍加批刮；

·   随后应让施工人员穿专用的钉鞋进入施工地面，用专用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动，将搅拌中混入的空气放出，避免气泡麻面及接口高差；

·   施工完毕后请立即封闭现场，5小时内禁止行走。10小时内避免重物撞击，24小时后进行地面铺设。冬季施工，地板的铺设应在48小时后进行。如需对自流平进行精磨抛光，宜在自流平施工后的12小时后进行。

·  具体施工方法按自流平水泥生产商的使用说明；

六、地板铺设：
·  材料需卷起竖放，标签朝上。将标明颜色、卷号、批号的标签置于明显的位置。不同颜色、不同批号的材料应该分开放置；

·  为避免色差，使用多卷同一颜色的施工材料，最好是同一批号，按卷号顺序铺设。如果使用多批同色材料时，注意不要将同色但不同批号的材料并列铺设；

·  准备用于铺设的材料应在现场展开放置24小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致。卷材如有毛边，使用专用的修边器对毛边进行切割处理；

·  铺设前，将卷材卷折回一半平铺在施工现场地面上，不要反卷材料，不然会造成压应力。当卷材被铺放在粘合剂上时，压应力会导致气泡的形成。卷折处应具有一定的弧度，以避免产生不必要的折痕，造成损失。施工前，应先清扫地坪和卷材表面，然后刮胶于地坪之上；

·  根据门口位置进行弹线、材料预铺、放样、裁割；
·  用带槽口的涂抹刀将粘合剂（俗称“胶水”）均匀地涂在待铺的地面上，对于混凝土等吸收性地面，每升胶水涂3－4m2。涂胶时务必注意要均匀地涂满待铺地面，不能留下未涂到胶的死角或凹凸不平的涂胶处。对于吸收性地面，涂胶几分钟即可铺地。（具体施工方法按胶水生产商的使用说明）；

·  铺设时，将第一张卷材与第二张边靠边对齐，保持反方向安装。如果边不整齐，可将两块材料交叠5cm左右。施工最好从房间入口开始，以免地板在门口处被拼缝。将卷材尽力靠起始墙，如果起始墙不平，最好使用长划线器以便与墙贴合。有纹路的地板得把花色要尽量对准纹路施工。裁剪时，施工材料要比实际长度多预留5cm。墙面及墙角部分覆盖的材料要用手充分压紧（“V”字型），按墙角面曲线（预留5cm）裁减。裁减时要与墙面保留一定距离，预留到踢脚线能覆盖的位置；

·  地板粘贴后，先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气。随后用50或70公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。地板表面多余的胶水应及时擦去；

七、 接缝部连接：

·  开槽和焊缝必须在地板铺设24小时后等胶水完全固化后再进行。开槽时使用专用的开槽器沿接缝处开槽。为使焊接牢固，开缝不应透底，建议开槽深度为地板厚度的2/3。在开槽器无法开刀的未端部位，使用手工开槽刀以同样的深度和宽度开槽。

·   热焊接：所有接缝的连接，通常使用热焊的方法。热焊使接缝坚固、防水而且卫生。上海庆湖实业有限公司提供的焊条由纯PVC材料制成，其熔点与BEAUTY(贝佳丽) 塑胶地板相同，是本公司地材的专用配套产品。为保证焊接质量，其他品牌的焊条建议不要使用。具体焊接方法步骤如下：

1、焊接之前，先清除槽内残留的灰尘和碎料；

2、焊接时可选用手工或自动设备专业高质量焊枪并配备5mm的快速焊枪嘴进行焊接。开始焊接前应预热焊枪数分钟，焊接的温度应设置于约350度－450摄氏度，此时产生的热气可以同时熔化地材和焊条。将焊条插入焊枪嘴，把第一段焊条压入槽内一分钟后，往后移动热焊枪。在动手前最好找一些碎料做一定的练习，留心焊条的反映，因为焊接的温度、速度和使用的力度对热焊的效果都有直接的影响。焊接速度应适当（保证焊条熔化），匀速地将焊条挤压入开好的槽中。焊点必须一直保持与地材平行并直接置于槽口上；

3、焊条半冷却时，用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割去。在焊条完全冷却后，再使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的部分割去修整；

      以上是一般情况下的使用指南，但由于施工环境及选用物料的差异，不可能提供足够的资料，因此，特此建议在施工前进行实地测试，以确保最佳效果。

