贝佳丽《编织地毯》产品优势

1、绿色环保：原料采用乙烯基与聚酯混合材料，环保无污染，无异味， 达到欧标水平。

2、消防：消防等级符合铺地材料燃烧性能分级BF1级的技术要求。

3、耐磨度：耐磨系数7300转，全行业最高级别H型。

4、自由组合：可定制，可随意组合，发挥更大的空间艺术，引领时尚潮流。

5、视觉效果：独特的立体纹理，配合灯光的运用，可产生立体光影的变代效果。

6、清洁：易清洗，可直接水洗。

7、材质轻盈：自重轻，在高层建筑、超高层建筑中优势明显。

8、施工方便：便于切割和铺装，修补、更换非常方便。

	PVC编织地毯与一般地毯

	项目
	贝佳丽编织地毯
	一般尼龙地毯

	防水
	有
	无

	防火
	有
	无

	耐磨
	耐磨度高，不会有刮痕
	耐磨度差，长时间踩压会有印痕

	效果
	立体编织感
	毛面

	褪色
	不怕热晒，不褪色，可用于户外
	时间久有褪色现象

	尘螨
	无尘螨
	容易生尘螨

	吸音
	良好的吸音效果
	良好的吸音效果

	清洗
	可水洗（可用一般清洁剂）
	不易清洗


